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RésszellőzésHáromrétegű
üvegszerkezet

Gondosan
válogato�,

rétegragaszto�
fa alapanyag

BiztonságEnergiahatékonyság Hosszú
éle�artam

Innova�v
technológia

Kiváló minőség

Modern design

Hőszigetelés
Uw=0,9 W/m2K

Hangszigetelés:
32 dB - 41 dB

Beépítési mélység:
86 mm

Alumínium
borítás

Fenyő, tölgy
vagy meran�

alapanyag



PURO PASSIVE



RésszellőzésHáromrétegű
üvegszerkezet

Gondosan
válogato�,

rétegragaszto�
fa alapanyag

BiztonságEnergiahatékonyság Hosszú
éle�artam

Innova�v
technológia

Kiváló minőség

Modern design

Hőszigetelés
Uw=0,66 W/m2K

Hangszigetelés:
32 dB - 41 dB

Beépítési mélység:
116 mm

Alumínium
borítás

Fenyő, tölgy
vagy meran�

alapanyag



ELITE 92



RésszellőzésHáromrétegű
üvegszerkezet

Gondosan
válogato�,

rétegragaszto�
fa alapanyag

BiztonságEnergiahatékonyság Hosszú
éle�artam

Innova�v
technológia

Kiváló minőség

Hőszigetelés
Uw=0,8 W/m2K

Hangszigetelés:
33 dB - 41 dB

Beépítési mélység:
92 mm

Fenyő, tölgy
vagy meran�

alapanyag



THERMO 80



RésszellőzésHáromrétegű
üvegszerkezet

Gondosan
válogato�,

rétegragaszto�
fa alapanyag

BiztonságEnergiahatékonyság Hosszú
éle�artam

Innova�v
technológia

Kiváló minőség

Hőszigetelés
Uw=0,9 W/m2K

Hangszigetelés:
32 dB - 41 dB

Beépítési mélység:
80 mm

Fenyő, tölgy
vagy meran�

alapanyag



THERMO HS



RésszellőzésHáromrétegű
üvegszerkezet

Gondosan
válogato�,

rétegragaszto�
fa alapanyag

BiztonságEnergiahatékonyság Hosszú
éle�artam

Innova�v
technológia

Kiváló minőség

Opcionális
automata vezérlés 

Hőszigetelés
Uw=0,9 W/m2K

Hangszigetelés:
34 dB - 41 dB

Beépítési mélység:
188 mm

Fenyő, tölgy
vagy meran�

alapanyag



ECO LINE



RésszellőzésHáromrétegű
üvegszerkezet

Gondosan
válogato�,

rétegragaszto�
fa alapanyag

BiztonságEnergiahatékonyság Hosszú
éle�artam

Innova�v
technológia

Kiváló minőség

Modern design

Hőszigetelés
Uw=0,86 W/m2K

Hangszigetelés:
34 dB - 44 dB

Beépítési mélység:
174 mm

Fenyő
alapanyag



ELITE 92 ALU



RésszellőzésHáromrétegű
üvegszerkezet

Gondosan
válogato�,

rétegragaszto�
fa alapanyag

BiztonságEnergiahatékonyság Hosszú
éle�artam

Innova�v
technológia

Kiváló minőség

Hőszigetelés
Uw=0,8 W/m2K

Hangszigetelés:
33 dB - 41 dB

Beépítési mélység:
92 mm

Alumínium
borítás

Fenyő, tölgy
vagy meran�

alapanyag



THERMO 80 ALU



RésszellőzésHáromrétegű
üvegszerkezet

Gondosan
válogato�,

rétegragaszto�
fa alapanyag

BiztonságEnergiahatékonyság Hosszú
éle�artam

Innova�v
technológia

Kiváló minőség

Hőszigetelés
Uw=0,9 W/m2K

Hangszigetelés:
32 dB - 41 dB

Beépítési mélység:
80 mm

Alumínium
borítás

Fenyő, tölgy
vagy meran�

alapanyag



THERMO HS ALU



RésszellőzésHáromrétegű
üvegszerkezet

Gondosan
válogato�,

rétegragaszto�
fa alapanyag

BiztonságEnergiahatékonyság Hosszú
éle�artam

Innova�v
technológia

Kiváló minőség

Hőszigetelés
Uw=0,9 W/m2K

Hangszigetelés:
34 dB - 41 dB

Beépítési mélység:
206 mm

Alumínium
borítás

Fenyő, tölgy
vagy meran�

alapanyag



ECO LINE ALU



RésszellőzésHáromrétegű
üvegszerkezet

Gondosan
válogato�,

rétegragaszto�
fa alapanyag

BiztonságEnergiahatékonyság Hosszú
éle�artam

Innova�v
technológia

Kiváló minőség

Modern design

Hőszigetelés
Uw=0,86 W/m2K

Hangszigetelés:
34 dB - 44 dB

Beépítési mélység:
184 mm

Alumínium
borítás

Fenyő
alapanyag



 

 

134 mm

Innovatív konstrukció



 

   

 

 

 

 

       



Szolgáltatások




